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Разъемы (слева направо): 
HDMI4(ARC), LNB IN, ANT IN, MiniYPbPr, НАУШНИКИ, CI, TF, USB2 

Разъемы (слева направо): 
Оптический разъём USB1, разъём RJ45, разъёмы HDMI1, HDMI2, HDMI3, видео, левый канал звука, правый канал звука. 

Примечание: 
VIDEO и YPbPr совместно используют один аудиоканал. 
Когда HDMI-порт получает DVI-сигнал, аудиосигнал поступает из AV Аудио-канала.-  

 

 

ВСТАНОВЛЕННЯ

MX

Передня панель

ЗАДНИЕ АУДИО-/ВИДЕО Соединения (боковые)

ЗАДНИЕ АУДИО-/ВИДЕО Соединения (нижние)
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100-240V  50/60Hz

86W

43 Smart TV MX

Мультимедийный интерфейс высокой четкости (HDMI) x 4
Композитный видеовход x 1 (ВИДЕО и YPbPr совместно используют 
один аудиоканал) Аудиовход (L+R) x 1   LAN вход х 1
Mini YCb (Pb) Cr (Pr) x 1 (ВИДЕО и YPbPr совместно используют один 
аудиоканал) USB x 2    ОПТИЧЕСКИЙ ВЫХОД x 1   ВЫХОД ДЛЯ 
НАУШНИКОВ х 1   Антенный вход x 1   TF x 1    LNB IN x 1    CI x 1

Тюнер UHF/VHF; таймер отключения; родительский контроль; 
одновременное изображение картинки и текста; требуются батарейки 2 x AAA 
(входят в комплект поставки) для пульта ДУ. 
Крепление стандарта VESA: 200 x 200 мм
Габариты упаковки (Ш х В х Г): 1060 x 135 x 650 мм
Габариты телевизора на подставке (Ш х В х Г): 960 x 618 x 231 мм Габариты 
телевизора без подставки (Ш х В х Г): 960 x 556 x 62 мм Масса брутто: 10,1 кг       
Масса телевизора с подставкой: 7,3 кг 
Масса телевизора без подставки: 7,1 кг 

19
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100-240V  50/60Hz

120W

50 Smart TV MX

Мультимедийный интерфейс высокой четкости (HDMI) x 4
Композитный видеовход x 1 (ВИДЕО и YPbPr совместно используют один 
аудиоканал) Аудиовход (L+R) x 1   LAN вход х 1
Mini YCb (Pb) Cr (Pr) x 1 (ВИДЕО и YPbPr совместно используют один 
аудиоканал) USB x 2   ОПТИЧЕСКИЙ ВЫХОД x 1
ВЫХОД ДЛЯ НАУШНИКОВ х 1  Антенный вход x 1
TF x 1     LNB IN x 1      CI x 1

Тюнер UHF/VHF; таймер отключения; родительский контроль; 
одновременное изображение картинки и текста; требуются батарейки 2 x 
AAA (входят в комплект поставки) для пульта ДУ. Крепление стандарта 
VESA: 200 x 200 мм
Габариты упаковки (Ш х В х Г): 1240 x 760 x 140 мм
Габариты телевизора на подставке (Ш х В х Г): 1115 x 704 x 231 мм 
Габариты телевизора без подставки (Ш х В х Г): 1115 x 642 x 60 мм Масса 
брутто: 13,8 кг     Масса телевизора с подставкой: 10,5 кг
Масса телевизора без подставки: 10,3 кг



111.4

100-240V  50/60Hz

74W

43 Smart TV DX



129.4

100-240V  50/60Hz

123W

50 Smart TV DX
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ОРНАТУ
Алдыңғы панель 

 
  

 

 
  

  

 

 

Саңылаулар (солдан оңға): 
HDMI4(ARC), LNB IN, ANT IN, Mini YPbPr, ҚҰЛАҚҚАПТАР, CI, TF, USB2 

 

Саңылаулар (солдан оңға): 
USB1 оптикалық ұясы, RJ45 ұясы, HDMI1, HDMI2, HDMI3 ұясы, бейне, сол жақ дыбыс арнасы, оң жақ дыбыс арнасы. 
Ескерту: 
VIDEO жəне YPbPr бір дыбыс арнасын бірге пайдаланады. 
HDMI порты DVI сигналын алған кезде, дыбыс сигнал AV Аудио арнасынан түседі. 
  

 

�  

АРТҚЫ АУДИО-/ВИДЕО Байланыстар (ЖАҒЫ)

АРТҚЫ АУДИО-/ВИДЕО байланыстар

Мəзір ашылмаған кезде, арналарды ауыстыру үшін осы түймелерді басыңыз.
Мəзірді пайдаланғанда, меңзерді экранда жоғары жəне төмен көрсеткілермен жылжытыңыз.

Мəзір ашылмаған кезде, дыбыс деңгейін арттыру немесе азайту үшін осы түймелерді басыңыз.
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100-240V  50/60Hz

86W

43 Smart TV MX

Жоғарғы анықтылықтың мультимедиялық интерфейсі (HDMI) x 4
Композиттік видеосаңылау x 1 (ВИДЕО жəне YPbPr бір аудиоарнаны бірлесе 
пайдаланады) Аудиосаңылау (L+R) x 1   LAN кірісі х 1
Mini YCb (Pb) Cr (Pr) x 1 (ВИДЕО жəне YPbPr бірлесе отырып бір 
аудиоарнаны пайдаланады) USB x 2  ОПТИКАЛЫҚ ШЫҒЫС x 1
ҚҰЛАҚҚАПҚА АРНАЛҒАН ШЫҒЫС х 1   Антенналық кіру х 1
TF x 1   LNB IN x 1  CI x 1

UHF/VHF тюнері; сөндіру таймері; ата-аналар бақылауы; сурет пен мəтіннің 
бір уақытта көрсетілуі; ҚБ пульті үшін 2 x AAA батареясы (жеткізілім 
жинақтамасына кіреді) керек болады. VESA стандарты бойынша бекітпе: 200 
x 200 мм
Қаптамасының габариттері (Е х Б х Т): 1060 x 135 x 650 мм
Тұғырға орныққан теледидардың габариттері (Е х Б х Т): 960 x 618 x 231 мм
Түпқоймасы жоқ теледидар габариттері (Е х Б х Т): 960 x 556 x 62 мм
Брутто салмағы: 10,1 кг
Тұғырымен теледидардың салмағы: 7,3 кг 
Тұғырсыз теледидардың салмағы: 7,1 кг



127

100-240V  50/60Hz

120W

50 Smart TV MX

Жоғарғы анықтылықтың мультимедиялық интерфейсі (HDMI) x 4
Композиттік видеосаңылау x 1 (ВИДЕО жəне YPbPr бір аудиоарнаны 
бірлесе пайдаланады) Аудиосаңылау (L+R) x 1    LAN кірісі х 1
Mini YCb (Pb) Cr (Pr) x 1 (ВИДЕО жəне YPbPr бірлесе отырып бір 
аудиоарнаны пайдаланады) USB x 2   ОПТИКАЛЫҚ ШЫҒЫС x 1
ҚҰЛАҚҚАПҚА АРНАЛҒАН ШЫҒЫС х 1  
Антенналық кіру х 1    TF x 1     LNB IN x 1     CI x 1

UHF/VHF тюнері; сөндіру таймері; ата-аналар бақылауы; сурет пен 
мəтіннің бір уақытта көрсетілуі; ҚБ пульті үшін 2 x AAA батареясы 
(жеткізілім жинақтамасына кіреді) керек болады. VESA стандарты 
бойынша бекітпе: 200 x 200 мм
Қаптамасының габариттері (Е х Б х Т): 1240 x 760 x 140 мм
Тұғырға орныққан теледидардың габариттері (Е х Б х Т): 1115 x 704 x 231 
мм Түпқоймасы жоқ теледидар габариттері (Е х Б х Т): 1115 x 642 x 60 мм 
Брутто салмағы: 13,8 кг
Тұғырымен теледидардың салмағы: 10,5 кг
Тұғырсыз теледидардың салмағы: 10,3 кг



111.4

100-240V  50/60Hz

74W

43 Smart TV DX



129.4

100-240V  50/60Hz

123W

50 Smart TV DX
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ВСТАНОВЛЕННЯ  

 
  

 

 
  

 
  

 

 
 

 

 

 

Роз'єми (зліва направо): 
Оптичний, роз'єм USB1, роз'єм RJ45, роз'єми HDMI1, HDMI2, HDMI3, відео, лівий канал звуку, правий канал звуку. 

Примітка: 
VIDEO і YPbPr разом використовують один аудіоканал. 
Коли HDMI-порт отримує DVI-сигнал, аудіосигнал надходить з AV Аудіо-каналу.
 

Передня панель

 

�  

 

 

MX

Роз'єми (зліва направо):
HDMI4(ARC), LNB IN, ANT IN, MiniYPbPr, НАВУШНИКИ, CI, TF, USB2

ЗАДНІ АУДІО-/ВІДЕО З'єднання (БІК)

ЗАДНІ АУДІО-/ВІДЕО З'єднання



43”

50”

43”

50”

43 50

DX
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100-240V  50/60Hz

86W

43 Smart TV MX

Мультимедійний інтерфейс високої чіткості (HDMI) х 4
Композитний відеовхід x 1 (ВІДЕО і YPbPr разом використовують один 
аудіоканал) Аудіовхід (L+R) x 1   LAN вхід х 1
YCb (Pb) Cr (Pr) x 1 (ВІДЕО і YPbPr разом використовують один аудіоканал)
USB x 2   ОПТИЧНИЙ ВИХІД x 1  ВИХІД ДЛЯ НАВУШНИКІВ х 1
 Антенний вхід x 1 TF x 1    LNB IN x 1    CI x 1

Тюнер UHF/VHF; таймер вимкнення; батьківський контроль; одночасне 
відображення картинки і тексту; потрібно батарейки 2 х AAA (входять до 
комплекту постачання) для пульта ДК. Кріплення стандарту VESA: 200 x 200 
мм
Габарити упаковки (Ш х В х Г): 1060 x 135 x 650 мм
Габарити телевізору на підставці (Ш х В х Г): 960 x 618 x 231 мм Габарити 
телевізора без підставки (Ш х В х Г): 960 x 556 x 62 мм Маса брутто: 10,1 кг
Маса телевізора з підставкою: 7,3 кг Маса телевізора без підставки: 7,1 кг 



127

100-240V  50/60Hz

120W

Тюнер UHF/VHF; таймер вимкнення; батьківський контроль; одночасне 
відображення картинки і тексту; потрібно батарейки 2 х AAA (входять до 
комплекту постачання) для пульта ДК. 
Кріплення стандарту VESA: 200 x 200 мм
Габарити упаковки (Ш х В х Г): 1240 x 760 x 140 мм
Габарити телевізору на підставці (Ш х В х Г): 1115 x 704 x 231 мм 
Габарити телевізора без підставки (Ш х В х Г): 1115 x 642 x 60 мм Маса 
брутто: 13,8 кг
Маса телевізора з підставкою: 10,5 кг
Маса телевізора без підставки: 10,3 кг

Мультимедійний інтерфейс високої чіткості (HDMI) х 4
Композитний відеовхід x 1 (ВІДЕО і YPbPr разом використовують один 
аудіоканал) Аудіовхід (L+R) x 1     LAN вхід х 1
YCb (Pb) Cr (Pr) x 1 (ВІДЕО і YPbPr разом використовують один аудіоканал)
USB x 2     ОПТИЧНИЙ ВИХІД x 1      ВИХІД ДЛЯ НАВУШНИКІВ х 1Антенний 
вхід x 1 TF x 1    LNB IN x 1     CI x 1

50 Smart TV MX



43 Smart TV DX

111.4

100-240V  50/60Hz

74W



50 Smart TV DX

129.4

100-240V  50/60Hz

123W



308 989
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