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Уход за Роботом

В целях обеспечения продолжительной эффективной силы уборки, после применения составных элементов водяного бака, следует своевременно очистить швабру и опору.

Опора швабры и швабра

Пятый шаг - Сушить опору швабры и швабру 
для повторного использования

Шестой шаг - Перед последующим 
использованием швабры, следует 

равномерно погрузить в воду и выжимать

Шаг 3 Очистите тряпку

Четвертый шаг - 
Стереть опору 

швабры

Шаг 2 Снимите тряпку                 Первый шаг - Нажать на два 
хомута, установленных на 
верхней части швабры и 

снять опору швабры

74

Внимание: для максимальной эффективности влажной уборки, рекомендуется перед началом влажной уборки 
выполнить как минимум 3 сухие уборки. 

Шаг 1: налейте воду Шаг 2: плотно закройте 
заглушку резервуара

Третий шаг - 
стереть водяной 

бак

Четвертый шаг - обратно 
поставить водяной бак 
на уборочную машину

RESET WIFI

OP
EN

    При наличии ковра, следует аккуратно применять водяной бак  
    Не допускается заполнить водяной бак при нахождении его на уборочной машине  
    Когда уборочная машина находится в рабочем состоянии либо движении, не допускается снять водяной бак
    При обратном поставлении водяного бака, следует обратить внимание на место поставления  
    После заполнения через заполнительное отверстие, следует нажать на мягкую резиновую крышку до места

Инструкция по эксплуатации водяного бака

http://smart.360.cn/en

zh-service@360.cn

Благодарим вас за выбор умного Робота-пылесоса 360! Перед использованием внимательно прочитайте это 
руководство и сохраните его для последующих обращений. Желаем вам приятного использования. Это устройство 
оснащено высокоточным лазерным радаром и многочисленными сенсорами. С помощью алгоритмов 
позиционирования робот выстраивает актуальную карту помещения и составляет план уборки. Он умеет эффективно и 
систематично подметать, пылесосить, вытирать полы без вмешательства человека

Резервуар для воды

Для сброса настроек Wi-Fi нажмите и удерживайте 2 кнопки 3 секунды, когда устройство 
включено
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Уборка в заданной точке
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Шаг 4: Промойте пылесборник и фильтр (рекомендуется делать такую промывку ежемесячно, лучше не часто).

После открытия поворотной крышки справа рядом с 
надписью "reset" вы увидите отверстие (см. рис.). Нажмите 
на кнопку в отверстии острым предметом, чтобы 
перезагрузить систему. 
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Уборка в заданной комнате
Робот-пылесос автоматически создает карту и разбивает 

помещение на комнаты. При необходимости можно выбрать 

только одну комнату для уборки с помощью функции "Уборка в 

заданной комнате". Для начала уборки просто выберите нужную  

комнату и нажмите "начать уборку".

В режиме "только влажная уборка" робот-пылесос не 
потревожит даже младенца. Поскольку в этом режиме сила 
всасывания минимальна, рекомендуется использовать этот 
режим только после уборки в стандартном режиме.

Режим влажной уборки

После выработки ресурса комплектующих купите новые 
комплектующих в разделе "Расширенные функции" - 
"Покупка комплектующих". После замены сбросьте счетчик 
моточасов.

 Покупка комплектующих

 /Пауза

Робот  X 1 Станция для зарядки  X 1

Пульт  X 1Руководство пользователя  X 1 Блок питания  X 1Инструмент для 
ухода за Роботом  X 1

Резервуар  X 1 Опора швабры (со шваброй)  X 1

Лазерный сенсор
-дальномер LDS

Верхняя крышка

Бампер

Световые индикаторы 
состояния

Сенсор поиска Станции 
для зарядки

TOF-сенсор движения 
вдоль стены Резервуар для воды

Ручка резервуара для воды
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Место под контейнер

HEPA-фильтр с держателем Крышка контейнера
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Контейнер для пыли

Контакты для зарядки

Передающая антенна

Зона кода характеристики
Световые индикаторы состояния
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  >  0.5m    > 0.5m

>  1.5m
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Инструкция по эксплуатации пульта

Внешний вид продукции  • Спецификация батареи:Батарея таблеточного типа: CR2032 ,3V , 225mAh; 
 • Открыть крышку аккумулятора по направлению, указанному стрелкой и 
заменить аккумулятор, обратить внимание на направление 
положительного и отрицательного полюса.

Метод спаривания
1) Пустить машину, в течение 30 секунд после пуска, машина находится в режиме 
спаривания;
2) После пуска машины, немедленно (в течение 10 секунд) одновременно нажать на кнопку 
«Пуск и Остановка»  +             уборки пульта на 3 секунды, будет заходить в режим спаривания 
и осуществлять спаривание;
3) После успешного спаривания, синий светодиодный индикатор машины будет 
напоминать путем многократного мигания.Если через 30 секунд и спаривание не было 
успешно, следует выключать и возвращать на первый шаг для повторного спаривания.

Метод отмены спаривания
1) Перегрузить машину, после перегрузки машины в течение 30 секунды может отменить 
спаривание;
2) Одновременно нажать на            +             в пульте на 3 секунды, когда красный светодиодный 
индикатор постоянно горит на 2 секунд, то значит отмена спаривания успешна;
3) После отмены спаривания, если требуется повторно провести операцию пультом, 
требуется провести повторное спаривание.

Кнопка включения 
и отключения уборки

Кнопка направления: вниз
Кнопка направления: вправо

Кнопка направления: вверх
Кнопка направления: влево

Уборка по настроенным точкам

Кнопка операции

Кнопка переключения 
позиции подсасывания

Крышка аккумулятора

Описание спаривания и развязки

Описание монтажа и замены батареи

Описание кнопки операции
Тип кнопки

Кнопка пуска и 
остановки уборки

Кнопка 
направления: вверх

Кнопка 
направления: влево

Кнопка 
направления: 
вправо

Кнопка 
направления: вниз

Уборка по 
настроенным 

точкамКнопка 

операции

Операция
Короткое нажатие 

(при паузе машины)

Коротко нажать на 
Пауза/Остановка(при 

эксплуатации машины)

Нажать и работать

Отпустить и 
остановить

Короткое нажатие

Короткое нажатие

Короткое нажатие

Описание функции
Пустить уборку (при наличии задачи уборки, уборка 
продолжается; при отсутствии задачи уборки, пустить 
режим автоматической уборки).

включая паузу уборки, остановку операции.

Включить уборку под управлением пульта по 
полученному сигналу, движение вперед.

Включить уборку под управлением пульта по 
полученному сигналу, вращение влево на месте.

Включить уборку под управлением пульта по 
полученному сигналу, вращение вправо на 
месте.

Включить уборку под управлением пульта по 
полученному сигналу, движение назад.

 При местной очистке, зона местной очистки - 
это квадратная зона 2 м х 2 м на базе текущего 
места машины как центр.

Пуск операции, многократно нажать на повтор 
для пуска операции.

Коротко нажать и может делать циркуляцию 
позиции подсасывания.
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    Не применяйте влажную уборку на коврах или на поверхностях мебели.
    Перед выпуском с завода каждый резервуар проходит тестирование. Подтёки или капли воды на корпусе резервуара или на его 
выходном отверстии после его отсоединения от Робота являются нормой и никак не влияют на работу. 
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универсальный 
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