














Панель управления

Створки
горизонтального
направления воздушного
потока 

Роликовые
колёса

        Ручка (с обеих сторон)

Разъём для вилки от шнура питания 

Крепление для
шнура питания

Сливной патрубок
нижнего лотка

Розетка для шнура питания

Сливной патрубок
(только у моделей

с режимом обогрева)

Верхний воздушный фильтр

Верхний воздухозаборник

Воздуховыпускной патрубок
Нижний воздушный фильтр

Нижний воздухозаборник

Сливной патрубок

ПРИМЕЧАНИЕ:
В целях обеспечения оптимальной производительности нашей продукции 
конструктивные характеристики и внешний вид устройства и пульта дистанционного 
управления могут быть изменены без предварительного уведомления, все 
изображения приведены для справки и могут отличаться от вида устройства.
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1.Кнопка питания 
Включение и выключение питания.
2.Кнопки настройки 
Регулировка (повышение/понижение) температурных настроек с шагом в 1°C/1°F (либо 
2°F) в диапазоне от 17°C/62°F до 30°C/88°F (либо 86°F) или настройка таймера в 
диапазоне от 0 до 24 часов.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Дисплей может отображать температуру в градусах по Фаренгейту или градусах 
Цельсия.  Для переключения, нажмите и удерживайте кнопки «влево» и «вправо»       
одновременно в течение 3 секунд. 
3.Кнопка «Режим»
Выбор нужного режима работы кондиционера. При каждом нажатии на кнопку 
выбирается режим в следующем порядке: «ОХЛАЖДЕНИЕ  », «ВЕНТИЛЯЦИЯ  », 
«ОСУШЕНИЕ  ». При выборе режима работы на панели управления загорается 
соответствующий индикатор.
4.Кнопка «Скорость» 
Настройка скорости вращения вентилятора в следующей последовательности: 
НИЗКАЯ, СРЕДНЯЯ, ВЫСОКАЯ и АВТО. При выборе скорости на панели управления 
загорается соответствующий индикатор.

5.Кнопка «Таймер» 
Имеется 2 вида таймера: автоматического включения и автоматического выключения, 
используется для автоматического включения или выключения кондиционера, 
настройка осуществляется при помощи кнопок           . При включении таймера 
загорается соответствующий индикатор на панели управления.
6.Кнопка «ЭКО» 
Используется для включения функции «ЭКО».

ПРИМЕЧАНИЕ:
После 250 часов работы загорается индикатор «Фильтр», напоминая о том, что 
необходимо очистить воздушный фильтр для более эффективной работы устройства. 
Нажмите эту кнопку в течение 3 секунд, чтобы отменить напоминание.
7.Кнопка «Поворот» 
Используется для запуска функции автоматического поворота створок направления 
воздушного потока. Когда функция включена, повторное нажатие кнопки поворота 
может остановить створки под нужным углом.
8.Дисплей
Показывает заданную температуру в режиме «ОХЛАЖДЕНИЕ ». В режимах 
«ВЕНТИЛЯЦИЯ   », «ОСУШЕНИЕ   » показывает комнатную температуру.
Показывает коды ошибок:
E1 - Ошибка датчика температуры в помещении.
E2 - Ошибка датчика температуры испарителя.
E3 - Ошибка датчика температуры конденсатора (на некоторых моделях).
E4 - Ошибка связи с панелью дисплея.
EC - Неисправность обнаружения утечки хладагента (на некоторых моделях).
E7 - Неисправность при пересечении нуля.
P1 - Нижний поддон заполнен - Подсоедините сливной шланг и слейте собранную воду. 
Если код ошибки повторяется, обратитесь в сервисную службу.

Режимы и функции



Режим АВТО 
• В данном режиме кондиционер автоматически выбирает охлаждение или 

вентиляцию в зависимости от выбранной вами температуры и температуры в 
помещении.

• Кондиционер будет автоматически регулировать температуру в помещении в 
пределах заданного вами значения.

• В режиме АВТО вы не можете выбрать скорость обдува.

ПРИМЕЧАНИЕ:
В автоматическом режиме у некоторых моделей загораются индикаторы как 
автоматического режима, так и фактического режима работы.
Функция Таймер 
• Когда устройство включено, нажатие кнопки таймера        включит таймер 

автоматического отключения, загорится индикатор АВТО ВЫКЛ. Нажмите 
• кнопку  , чтобы настроить желаемое время таймера. При повторном нажатии 

кнопки таймера        в течение пяти секунд, включится таймер автоматического 
включения, загорится индикатор АВТО ВКЛ. Нажмите кнопку                , чтобы 
настроить желаемое время таймера.

• Когда устройство выключено, нажмите кнопку таймера        , чтобы запустить 
таймер автоматического включения, загорится индикатор АВТО ВКЛ. При 
повторном нажатии кнопки таймера       в течение пяти секунд запустится таймер 
автоматического выключения, загорится индикатор АВТО ВЫКЛ.

• Нажмите или удерживайте нажатой кнопку              , чтобы настроить время 
таймера с шагом в 0,5 часа (до 10 часов), или с шагом в 1 час (от 11 до 24 часов). 
После завершения настроек таймера начнется обратный отсчет времени, 
оставшегося до его активации.

• Система автоматически вернется к отображению предыдущей настройки 
температуры, если в течение 5 секунд не будет новых нажатий на кнопки панели 
управления.

• Включение или выключение устройства в любое время или установка значения 
таймера на 0.0 приведет к отмене таймера.

• При возникновении неисправности таймер также будет отменён.
Режим ЕСО
• При нажатии этой кнопки выбранная температура увеличится на 1°C через 30 

минут. Затем температура повысится еще на 1°C еще через 30 минут (итого за 1 
час температура повысится на 2°C). Эта новая температура будет поддерживаться 
в течение 7 часов, после чего режим работы переключится на предыдущий и 
осушитель вернется к первоначально выбранной температуре.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Эта функция недоступна в режиме «ВЕНТИЛЯЦИЯ     » и «ОСУШЕНИЕ    ».

Извлеките пробку
верхнего сливного

отверстия

√

Сливной шланг
для постоянного слива

√Адаптер сливного шланга

Сливной шланг для постоянного слива

Извлеките пробку нижнего
сливного отверстия



Вставьте
держатель

шнура питания
внутрь крышки
задней стенки
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Верхний
фильтр

(извлечь)

Нижний
фильтр B
(извлечь)

Нижний фильтр A
(Слегка надавите на решетку
и одновременно извлеките
нижний фильтр A)




